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CARACTERÍSTICAS
Muletas com mola recuperadora para portas, espelho e três posi-
ções. Puxadores multiponto para caixilharia de alumínio, madeira e 
pvc, puxadores corta-fogo, puxadores de porta com mola compen-
sadora e asas em inox.
Materiais: Alumínio, zamak, nylon e inox.

ACABAMENTOS
Lacados standard (branco RAL 9110, branco RAL 9010, preto RAL 
9005, verde RAL 62, verde RAL 61, verde RAL 6005, cinzento 9006 e 
creme RAL 1015) e lacado inox.
Outras cores sob consulta.

REF. DESENHO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EMB. ACABAMENTO

Par de muletas com mola de
recuperação para portas.
Alumínio, zamak e inox.
Parafusos incluídos e vergalhão
quadrado de 8 mm.

12
pares

Lacados
Lacado Inox

Par de muletas com mola de
recuperação para portas.
Alumínio e zamak.
Parafusos incluídos e vergalhão
quadrado de 8 mm.

12
pares

Lacados
Lacado Inox

Muleta de 3 posições.
Poliacetal, alumínio e zamak.
Parafusos em aço inox e vergalhão 
quadrado de 7 mm.

10
Lacados
Lacado Inox

Par de muletas com mola
recuperadora.
Alumínio e zamak injectados.
Parafusos inox e 1 perno de 8 mm.

12
pares

Lacados
Lacado Inox

13252

13291

13251

13043
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REF. DESENHO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EMB. ACABAMENTO

Par de muletas com mola
recuperadora.
Alumínio e zamak injectados.
8 parafusos inox e 1 perno de 
8 mm.

12
pares

Lacados
Lacado Inox

Par de muletas com mola
recuperadora.
Alumínio.
4 parafusos inox PH CQ 1 e 1 perno de 6,35 
ou 8 mm.

10
pares

Lacados

4
pares

Anodizados

Muleta com espelho.
Alumínio e zamak injectados.

6
pares

Lacados
Lacado Inox

Puxador multiponto com 3 posições a 
90º para caixilharia em PVC, alumínio e 
madeira.
Punho em alumínio e tampa em
zamak.

24
Lacados
Lacado Inox

Puxador multiponto com 3 posições a 
90º para caixilharia em PVC, alumínio e 
madeira.
Punho em alumínio e tampa em
zamak.

24
Lacados
Lacado Inox

Puxador multiponto com 3 posições a 90º 
para caixilharia em PVC.
Corpo em plástico.

24
Lacados
Lacado Inox

13096

13156

13079

13042

13095

13028
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REF. DESENHO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EMB. ACABAMENTO

Par de puxadores para porta com perno 
quadrado de 8 mm. Espelho exterior e 
interior com manípulos soltos e furação 
invisível no lado exterior.

20
pares

Lacados

Par de puxadores para porta com perno 
quadrado de 8 mm. Espelho exterior com 
asa fixa e furação invisível. Espelho interior 
com manípulo.

20
pares

Lacados

Par de puxadores com curvas em zamak, 
revestidas a nylon e tubo em alumínio. 
Opção: simples.
Medida: 200 mm.

1
par

Anodizados
Lacados
Lacado Inox

Par de puxadores com curvas em zamak, 
revestidas a nylon e tubo em alumínio. 
Opção: simples.
Medida: 300 mm.

1
par

Par de puxadores com curvas em zamak, 
revestidas a nylon e tubo em alumínio. 
Opção: simples.
Medida: 500 mm.

1
par

Par de puxadores com curvas em zamak, 
revestidas a nylon e tubo em alumínio. 
Opção: simples.
Medida: 200 mm.

1
par

Anodizados
Lacados
Lacado Inox

Par de puxadores com curvas em zamak, 
revestidas a nylon e tubo em alumínio. 
Opção: simples.
Medida: 300 mm.

1
par

Par de puxadores com curvas em zamak, 
revestidas a nylon e tubo em alumínio. 
Opção: simples.
Medida: 500 mm.

1
par

Par de puxadores com curvas em zamak, 
revestidas a nylon e tubo em alumínio. 
Opção: simples.
Comprimento de tubo disponível:
500 mm.

1
par

Anodizados
Lacados
Lacado Inox

Tubo com 1 metro.
Kit direito ou kit esquerdo não
incluídos.

1

Anodizados
Lacados
Lacado Inox

Tubo com 2 metros.
Kit direito ou kit esquerdo não
incluídos.

1

13023

13026

13027

13376

13377

13052

13053

1000 mm.
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REF. DESENHO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EMB. ACABAMENTO

Par de puxadores de porta com mola 
compensadora.
Manípulos, coberturas e componentes 
interiores em aço inox.
Bases em zamak niqueladas.

1
par

Inox 304

Par de puxadores de porta com mola 
compensadora.
Manípulos, coberturas e componentes 
interiores em aço inox.
Bases em zamak niqueladas.

1
par

Inox 304

Par de puxadores de porta com mola 
compensadora.
Manípulos, coberturas e componentes 
interiores em aço inox.
Bases em zamak niqueladas.

1
par

Inox 304

Par de puxadores de porta com mola 
compensadora.
Manípulos, coberturas e componentes 
interiores em aço inox.
Bases em zamak niqueladas.

1
par

Inox 304

Par de puxadores de porta com mola 
compensadora.
Manípulos, coberturas e componentes 
interiores em aço inox.
Bases em zamak niqueladas.

1
par

Inox 304

Par de puxadores de porta com mola 
compensadora.
Manípulos, coberturas e componentes 
interiores em aço inox.
Bases em zamak niqueladas.

1
par

Inox 304

13048

13177

13049

13047

13046

13151

PUXADORES INOX
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REF. DESENHO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS EMB. ACABAMENTO

Par de puxadores de porta com 
mola compensadora.
Manípulos, coberturas e compo-
nentes interiores em aço inox.
Bases em zamak niqueladas.

6
pares

Inox 304

Puxador de janela com fixação em 
4 posições com intervalos de 90º.
Manípulos e coberturas em aço
inox, bases em nylon.
Pernos em aço macio, zincado 
7 mm.

4 Inox 304

Asa de porta exterior ”H”.
Inox 304.

ASA ”H” - MEDIDAS

ø25 ø30 ø35 A

un
id

ad
e

13152 --- --- 300

13168 --- --- 350

13157 13158 --- 400

13163 13191 13201 500

13227 13192 13202 1000

pa
r

13164 --- --- 300

13178 --- --- 350

13179 13193 --- 400

13180 13194 13203 500

13181 13228 13204 1000

Asa de porta exterior ”R”.
Inox 304.

ASA ”R” - MEDIDAS

ø25 ø30 ø35 A

un
id

ad
e

13069 13116 --- 300

13070 13129 13205 350

--- --- 13118 400

pa
r

13182 13148 --- 300

13183 13155 13076 350

--- --- 13207 400

Asa de porta exterior ”U”.
Inox 304.

ASA ”U” - MEDIDAS

ø25 ø30 ø35 A

un
id

ad
e

13066 13084 13208 300

13067 13195 13210 350

13080 13196 13211 400

13184 13109 13075 500

13185 13197 13212 1000

pa
r

13159 13072 13213 300

13186 13198 13214 350

13187 13199 13215 400

13188 13200 13216 500

13189 13098 13091 1000

13161

ASA R

13045

ASA H

ASA U

PUXADORES INOX
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REF. DESENHO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Asa em inox com     35 mm.

MEDIDAS A MEDIDAS B

450 mm 600 mm

600 mm 750 mm

900 mm 1050 mm

1800 mm 1950 mm

> 1950 mm

Asa em inox com     40 mm.

600 mm 750 mm

900 mm 1050 mm

1800 mm 1950 mm

> 1950 mm

Asa em inox com     15 x 15 mm.

MEDIDAS A

250 mm

300 mm

425 mm

600 mm

> 600 mm

Asa em inox com     20 x 20 mm.

150 mm

200 mm

250 mm

300 mm

425 mm

600 mm

1250 mm

> 1250 mm

Asa em inox com     25 x 25 mm.

250 mm

300 mm

425 mm

600 mm

1250 mm

> 1250 mm

Asa em inox com     30 x 30 mm.

350 mm

425 mm

600 mm

1250 mm

> 1250 mm

Asa em inox com     35 x 35 mm.

425 mm

600 mm

1250 mm

> 1250 mm

Asa em inox com     40 x 40 mm.

600 mm

900 mm

1800 mm

> 1800 mm

Asa em inox com ႞40 x 20 mm. 

MEDIDAS A

350 mm

425 mm

600 mm

1250 mm

1400 mm

1800 mm

13303

13307

13304

13306

13309

13311

PUXADORES INOX

13305

13308

13310
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REF. DESENHO TÉCNICO CARACTERÍSTICAS MEDIDAS

Asa em inox com ႞40 x 20 mm.
Direita ou esquerda. 

MEDIDAS A

600 mm

1250 mm

> 1250 mm

Asa em inox com ႞40 x 20 mm.

600 mm

1250 mm

1400 mm

1800 mm

13312

13313

PUXADORES INOX

PUXADORES DE ALUMÍNIO

REF. CARACTERÍSTICAS MEDIDAS EMB. ACABAMENTO

Asa em alumínio. 290 mm x 45 mm. 1
Anodizados
Lacados

Asa em alumínio. 265 mm. 1
Anodizados
Lacados

Asa em alumínio. 240 mm x 60 mm. 1
Anodizados
Lacados

Asa em alumínio. 255 mm. 1
Anodizados
Lacados

ASA 11

ASA 17

ASA 21

ASA 35
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REF. CARACTERÍSTICAS MEDIDAS EMB. ACABAMENTO

Asa em alumínio.

250 mm.

1
Anodizados 
Lacados

320 mm.

360 mm.

400 mm.

500 mm.

600 mm.

700 mm.

1000 mm.

Asa em alumínio.

300 mm com tubo 19 mm.

1
Anodizados 
Lacados

300 mm com tubo 25 mm.

400 mm com tubo 25 mm.

500 mm com tubo 25 mm.

700 mm com tubo 25 mm.

800 mm com tubo 25 mm.

300 mm com tubo 30 mm.

350 mm com tubo 30 mm.

400 mm com tubo 30 mm.

500 mm com tubo 30 mm.

600 mm com tubo 30 mm.

800 mm com tubo 30 mm.

1000 mm com tubo 30 mm.

1200 mm com tubo 30 mm.

1400 mm com tubo 30 mm.

1500 mm com tubo 30 mm.

2000 mm com tubo 38 mm.

Asa em alumínio. 400 mm com tubo 19 mm. 1
Anodizados 
Lacados

Asa em alumínio. 340 mm com tubo 19 mm. 1
Anodizados 
Lacados

Asa em alumínio com entrada Yall. --- 1
Anodizados 
Lacados

ASA 45

ASA 46

ASA 38

ASA 44

ASA 52








